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Company
Profile

Nel settore della separazione magnetica, il cognome Malaman 
è conosciuto da oltre 40 anni come sinonimo di serietà, 

professionalità e cura del Cliente. Protrarre questa tradizione 
familiare è, per tutta l’Azienda, un impegno quotidiano.

In the magnetic separation industry, the Malaman name has 
been recognized for over 40 years as a hallmark of integrity, 
professionalism, and customer-focused service. Upholding 

this family legacy is a responsibility that our entire company 
embraces with dedication every day.



For over forty years, the Malaman name has stood for 

reliability, technical competence, and a genuine commitment 

to customer care in the field of magnetic separation.

Established in 2014, Malaman C.T.C. Srl represents a dynamic 

and forward-looking industrial enterprise that draws on the 

decades-long expertise of its founders and collaborators.

Our mission is to design and manufacture high-performance, 

cost-effective machinery, developed with precision and 

supported by an efficient and responsive pre- and post-sales 

service. Each solution is the result of careful analysis of the 

customer’s needs, and embodies the technical know-how and 

dedication that characterize our corporate identity.

At Malaman CTC, we firmly believe that excellence lies not only 

in what we do, but in how we do it. 

Da oltre quarant’anni, il nome Malaman è sinonimo di 

affidabilità, competenza tecnica e autentica attenzione al 

Cliente nel settore della separazione magnetica. 

Fondata nel 2014, Malaman C.T.C. Srl rappresenta una 

realtà industriale dinamica e orientata al futuro, che si 

avvale dell’esperienza pluridecennale dei propri fondatori 

e collaboratori. La nostra missione è progettare e realizzare 

macchinari ad alte prestazioni, economicamente vantaggiosi, 

sviluppati con precisione e accompagnati da un servizio pre 

e post vendita efficiente e puntuale. Ogni soluzione nasce da 

un’attenta analisi delle esigenze del Cliente e riflette il know-

how tecnico e la dedizione che caratterizzano la nostra identità 

aziendale.

In Malaman CTC siamo convinti che l’eccellenza risieda non 

solo in ciò che facciamo, ma soprattutto in come lo facciamo. 

Un’azienda giovane.
A young company.

The company
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Our Strenghts

  STUDIO PRELIMINARE - PRELIMINARY STUDY

  RICERCA E PROGETTAZIONE - RESEARCH AND DESIGN

  ASSISTENZA POST VENDITA - AFTER-SALE SERVICE

Ogni fornitura è preceduta da un’attenta valutazione 

delle specifiche esigenze del Cliente. L’obiettivo 

è individuare la soluzione più idonea in funzione 

dei materiali trattati, del layout impiantistico e 

degli obiettivi di separazione, evitando approcci 

standardizzati.

Each supply is preceded by a careful assessment 

of the customer’s specific needs. The aim is to 

identify the most suitable solution based on the 

materials, plant layout, and separation goals, avoiding 

standardized approaches..

Cambia il mondo, cambiano i consumi, cambiano 

anche i rifiuti: in un mercato in costante evoluzione, 

investiamo nella ricerca di nuove tecnologie e nello 

sviluppo di soluzioni che migliorano la precisione e 

la facilità d’uso delle nostre macchine. Il reparto 

tecnico interno cura ogni fase della progettazione, 

con particolare attenzione alla praticità manutentiva, 

alla durata nel tempo e all’efficienza dei componenti.

The world changes, consumption habits evolve, 

and so does waste: n a rapidly evolving market, we 

invest in the research of new technologies and in the 

development of solutions that improve the accuracy 

and user-friendliness of our machines. Our in-house 

technical department oversees every phase of 

design, with a strong focus on ease of maintenance, 

long-term durability, and performance.

Il nostro impegno continua anche dopo l’installazione. 

Offriamo un servizio di assistenza puntuale, 

competente e trasparente, sia durante il periodo 

di garanzia che oltre (soprattutto). I nostri tecnici 

specializzati sono a disposizione per interventi, 

ricambi e consulenze tecniche, garantendo così 

continuità operativa e massima serenità per il Cliente.

Our commitment continues well beyond installation. 

We provide prompt, skilled, and transparent 

assistance, both during the warranty period and, 

above all, after it. Our specialized technicians are 

available for service interventions, spare parts, and 

technical support — ensuring operational continuity 

and complete peace of mind for the customer.

Analisi tecnica al servizio della scelta corretta

Tecnologia in evoluzione continua.

Il servizio non si ferma alla consegna.

Technical analysis supporting the right solution

Technology in constant evolution.

Service does not end with delivery.



Products 

Every machine we design is built on a fundamental principle: 

combining ease of use, maintenance simplicity, and technical 

reliability. Our field experience has enabled us to address 

the common weaknesses of standard magnetic separators, 

introducing real and functional improvements. We are well 

aware that a technical failure can bring an entire plant to a halt, 

which is why we develop solutions that minimize downtime 

and simplify interventions. Each of our machines contains 

something unique: the result of deep industry knowledge and 

the ability to turn innovation into real value for the customer.

Ogni macchina che progettiamo nasce da un principio 

imprescindibile: coniugare praticità d’uso, semplicità 

manutentiva e solidità tecnica. L’esperienza maturata sul 

campo ci ha permesso di intervenire direttamente sui punti 

deboli dei separatori magnetici più diffusi, introducendo 

migliorie concrete e funzionali. Sappiamo bene che un guasto 

tecnico può fermare un impianto intero: per questo puntiamo 

su soluzioni che riducano i tempi di fermo e semplifichino ogni 

intervento. In ogni nostro macchinario c’è qualcosa di unico, 

frutto della competenza di chi conosce a fondo il settore e sa 

come trasformare l’innovazione in valore reale per il Cliente.

Quando innovazione è sinonimo di esperienza.
Where innovation meets experience
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Permanent magnet belt separators are designed for installation 

above conveyor belts or vibrating feeders, either crosswise 

or in-line with the material flow. The constant magnetic field 

generated by the permanent core, allows for the automatic 

and continuous extraction of ferrous parts, without the need 

for operator supervision. Particularly suitable for applications 

with a high presence of iron, these separators offer an efficient 

and durable solution across various industrial sectors.

I separatori a nastro con magnete permanente sono progettati 

per l’installazione sopra nastri trasportatori o canali vibranti, 

in posizione trasversale o longitudinale rispetto al flusso del 

materiale. Il campo magnetico permanente generato dal 

nucleo, consente l’estrazione automatica e continua delle parti 

ferrose, senza necessità di controllo da parte di un operatore.

Particolarmente indicati per applicazioni in cui vi è un’ingente 

presenza di ferro. Questi separatori rappresentano una scelta 

efficiente e durevole, adatta a diversi settori industriali.

Separatori Magnetici a Nastro a Magnete Permanente
 Permanent Overbelt Separator – POS
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Products Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Electromagnetic belt separators are designed for heavy-

duty applications or situations requiring a particularly deep 

and intense magnetic field, due to the presence of large or 

heavy ferrous intrusions or the considerable thickness of the 

material flow.Installed above conveyors or vibrating feeders, 

they generate the field through an electric winding connected 

to a control panel, also available with remote operation. 

The automatic discharge system ensures continuous metal 

removal, providing consistent efficiency and safe shutdown 

during maintenance or plant stoppages.

I separatori elettromagnetici a nastro sono indicati per 

impieghi gravosi o per situazioni in cui si richiede un campo 

magnetico particolarmente profondo e intenso, a causa della 

presenza di intrusioni ferrose di peso e dimensioni rilevanti o 

dell’elevato spessore del flusso di processo. Installati sopra 

nastri o canali vibranti, generano il campo tramite avvolgimento 

elettrico collegato a quadro di comando, anche a distanza. 

Lo scarico automatico assicura l’espulsione continua dei 

metalli, garantendo efficienza costante e sicurezza durante 

manutenzioni o fermi impianto.

 Separatori Elettromagnetici a Nastro
Electromagnetic Overbelt Separator - EOS
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Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Soluzioni affidabili per la separazione continua dei metalli 

ferrosi.

Potenza elevata per una separazione ferrosa ad alte 

prestazioni.

Effective solutions for automatic ferrous metal 

separation.

High-intensity power for heavy-duty

ferrous separation.



Eddy current separators with concentric rotor are designed 

for the automatic recovery of non-ferrous metals (aluminium, 

copper, brass, etc.) from inert material flows (mixed waste, 

wood, incinerator ash, etc.). The inducing field generated by 

Neodymium magnets creates an opposing magnetic field in 

non-ferrous metals, enabling their expulsion from the inert 

stream. The concentric rotor configuration is ideal for particle 

sizes from 5 to 350 mm. Available in widths from 500 to 2,500 

mm, they can be customized with accessories to optimize 

performance and cost-efficiency.

I separatori a correnti indotte con rotore concentrico sono 

progettati per la selezione automatica dei metalli non ferrosi 

(alluminio, rame, ottone, ecc.) dal flusso di materiale inerte 

(multimateriale, legno, scorie, ecc.). Il campo induttore generato 

dai magneti al Neodimio provoca nei metalli non ferrosi la 

formazione di un campo opposto che ne consente l’espulsione 

dal materiale inerte. La configurazione concentrica è ideale per 

pezzature da 5 a 350 mm. Disponibili in larghezze da 500 a 

2.500 mm, possono essere personalizzati con accessori per 

ottimizzare resa ed economicità.

 Separatori a Correnti Indotte a Rotore Concentrico
Concentric Rotor Eddy Current Separator - IS 2R

Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

The eccentric rotor eddy current separator is designed for the 

recovery of non-ferrous metals (aluminium, copper, brass) from 

fine-grained inert material flows, ideal for particle sizes below 

20 mm where high precision is required. The rotor, positioned 

eccentrically within the cylinder, concentrates the magnetic 

field in the effective separation zone, preventing premature 

material deviation and reducing interference with already-

ejected metals. This ensures greater selectivity and fewer 

false rejects, even with light or irregular materials. Available 

in widths from 500 to 2,500 mm, it can be customized with 

accessories according to material type or plant requirements.

Il separatore a correnti indotte con rotore eccentrico è 

progettato per la selezione dei metalli non ferrosi (alluminio, 

rame, ottone) da flussi di materiale inerte a granulometria fine, 

ideale per pezzature inferiori ai 20 mm che richiedono elevata 

precisione. Il rotore, posizionato eccentricamente rispetto 

al cilindro, concentra il campo magnetico nella zona utile di 

separazione, evitando deviazioni premature del materiale e 

riducendo le interferenze con i metalli già espulsi. Questo 

garantisce maggiore selettività e minori falsi scarti, anche con 

materiali leggeri o irregolari. Disponibile in larghezze da 500 a 

2.500 mm, può essere personalizzato con accessori in funzione 

del materiale o dell’impianto.

 Separatori a Correnti Indotte a Rotore Eccentrico
Eccentric Rotor Eddy Current Separator – IS EC
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Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR codeProducts 

Tecnologia mirata per la separazione 

dei non ferrosi

Massima efficienza nella selezione 

dei non ferrosi a granulometria fine

Targeted technology for 

non-ferrous separation

Maximum efficiency in the separation of fine-grain 

non-ferrous metals
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A robust and low-maintenance solution, the magnetic drum 

is ideal for ferrous separation in applications requiring high 

wear resistance. Unlike belt separators, it uses a stainless steel 

(or manganese) shell that increases durability, housing inside 

the magnetic core (permanent or electromagnetic). Ferrous 

particles, conveyed by a transport system, are attracted and 

retained in the active zone, then released once beyond the 

magnetic area. Suitable for inert, shredded plastics and similar 

materials, it can operate in “cascade” mode, with material fed 

directly onto the shell, or in “extraction” mode, installed above 

the conveyor to intercept ferrous intrusions.

Soluzione robusta e a bassa manutenzione, il tamburo è ideale 

per la separazione ferrosa in applicazioni che richiedono 

elevata resistenza all’usura. Rispetto ai separatori a nastro, 

utilizza una virola in acciaio inox (o manganese) che ne 

incrementa la durabilità, al cui interno è alloggiato il nucleo 

magnetico (permanente o elettromagnetico): le particelle 

ferrose, convogliate da un sistema di trasporto, vengono 

attratte e trattenute nella zona attiva, per poi essere rilasciate 

oltre l’area magnetica. Indicato per impianti di trattamento 

inerti, plastiche macinate e materiali simili, può operare “in 

cascata”, con materiale diretto sulla virola, o “in estrazione”, 

installato sopra il convogliatore per intercettare le intrusioni 

ferrose.

 Tamburi Magnetici
Magnetic Drum - MDR

Products Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Magnetic sorters, or in-line magnetic drums, are designed 

for the automatic separation of ferrous metals from flows 

conveyed through pipelines or enclosed channels. The 

material, fed by gravity or via vibrating feeders, passes 

through a magnetic chamber where one or more drums with 

fixed core and rotating shell capture the ferrous particles. 

Separation is continuous, controlled, and highly efficient, even 

with fine or dusty materials. They are used in tire recycling 

(PFU), powder processing, cereals, shredded plastics, and in 

the pre-treatment of industrial waste.

Le cernitrici magnetiche, o tamburi magnetici in condotta, 

sono progettate per la separazione automatica dei metalli 

ferrosi da flussi convogliati mediante tubazioni o canali chiusi.  

Il materiale, alimentato per caduta o tramite canale vibrante, 

attraversa una camera magnetica dove uno, o più, tamburi con 

nucleo fisso e virola rotante intercettano le particelle ferrose. 

La separazione avviene in modo continuo, controllato e ad 

alta efficienza, anche con materiali fini o polverosi. Trovano 

applicazione nel riciclo dei PFU, nel trattamento di polveri, 

cereali, macinati plastici e nel pre-trattamento di rifiuti 

industriali.

 Cernitrici Magnetiche
Magnetic Drum Sorter - MGM
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Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

L’equilibrio perfetto tra forza magnetica 

e precisione operativa.

Potenza magnetica localizzata, 

integrata nei tuoi impianti

The perfect balance between magnetic strength 

and operational precision.

Localized magnetic power, 

integrated into your systems
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Magnetic plates are static systems for intercepting ferrous 

intrusions from falling material flows or conveyor belts. 

Available with permanent or electromagnetic fields, they 

can be suspended above the conveyor, installed in ducts, or 

used as chutes. Ferrous particles are attracted and retained 

on the plate surface until manually removed. A simple and 

robust solution, they are suitable when the amount of metal is 

limited and automatic discharge is not required, such as in the 

processing of plastics, wood, food, or small recycling plants.

Le piastre magnetiche sono sistemi statici per l’intercettazione 

di intrusioni ferrose da flussi in caduta o trasportati su nastri. 

Disponibili con campo permanente o elettromagnetico, 

possono essere sospese sopra il nastro, installate in condotte o 

impiegate come scivoli. Attraggono e trattengono le particelle 

ferrose sulla propria superficie fino alla rimozione manuale. 

Soluzione semplice e robusta, sono indicate quando la quantità 

di metallo è ridotta e non è richiesta l’espulsione automatica, 

come nel trattamento di plastiche, legno, alimenti o in piccoli 

impianti di riciclo.

 Piastre Magnetiche
Magnetic Plate - MP
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Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Permanent magnet pulleys replace the head roller of the 

conveyor, enabling the automatic extraction of ferrous 

intrusions. The magnetic core generates a stable field that 

captures metals while the inert material continues along its 

trajectory. Ferrous particles are carried by the pulley rotation 

to the discharge point, thus separating from the main flow.

This solution is ideal for plants with limited installation space 

or stratified materials, where magnetic action at the conveyor 

head is particularly effective.

Le pulegge magnetiche a magnete permanente sostituiscono 

il rullo di testa del nastro, permettendo l’estrazione automatica 

delle intrusioni ferrose. Il nucleo magnetico genera un campo 

stabile che trattiene i metalli, mentre il materiale inerte 

prosegue lungo la sua traiettoria. Le particelle ferrose vengono 

accompagnate dalla rotazione della puleggia fino al punto di 

rilascio, separandosi dal flusso principale. Soluzione ideale 

in impianti con spazi ridotti o con materiali stratificati, dove 

l’azione magnetica in testa al nastro risulta particolarmente 

efficace.

 Pulegge Magnetiche
Permanent Magnetic Pulley - PMP

12

Products Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

La soluzione magnetica che 

non richiede spazio aggiuntivo

Affidabilità magnetica, 

senza meccanica.

The magnetic solution that requires 

no additional space

Magnetic reliability, 

no mechanics involved.



The stainless steel separator is a belt system with a permanent 

magnetic head pulley, capable of generating a field exceeding 

10,000 Gauss (1 Tesla). It is ideal for separating paramagnetic 

materials, such as austenitic stainless steels (e.g. AISI 304), 

or metals that acquire magnetic properties after thermal 

or mechanical stress. While inert material follows its natural 

trajectory, paramagnetic fractions are retained and diverted to 

a separate discharge. This technology is particularly suited for 

applications requiring high output purity, such as processing 

metallic scrap, WEEE, incinerator slag and foundry sand, glass, 

and post-consumer plastics.

Il separatore per acciai inossidabili è un sistema a nastro con 

rullo di testa magnetico permanente, capace di generare 

un campo superiore a 10.000 Gauss (1 Tesla). È ideale per 

la separazione di materiali paramagnetici, come gli acciai 

inossidabili austenitici (es. AISI 304), o di metalli che, dopo 

stress termici o meccanici, acquisiscono proprietà magnetiche. 

Il materiale inerte prosegue la propria traiettoria, mentre le 

frazioni paramagnetiche vengono trattenute e deviate verso 

uno scarico separato. Questa tecnologia è indicata quando è 

richiesta un’elevata purezza del prodotto in uscita, ad esempio 

nel trattamento di rottami metallici, RAEE, scorie e sabbie da 

fonderia, vetro e plastica post-consumo.

 Separatori per metalli Inossidabili
Stainless Steel Separator - RMR
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Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Magnetic bars, made of non-magnetic stainless steel with 

a high-intensity permanent core, capture fine ferrous 

particles from powders, granules, or liquids. They can be used 

individually or assembled into magnetic grids, installed in 

hoppers, ducts, or loading mouths, ensuring full coverage and 

easy cleaning. Magnetic filters, with flanged inlet and outlet, 

are designed for vertical gravity-fed ducts and retain ferrous 

particles through high-intensity cores; cleaning is performed 

manually. Bars, grids, and filters are recommended for clean 

materials with low ferrous content or as a final control stage, in 

plastics recycling, food, chemical, ceramic, and liquid filtration 

industries.

Le candele magnetiche, eseguite in acciaio amagnetico con 

nucleo permanente ad alta intensità, intercettano particelle 

ferrose fini da polveri, granuli o liquidi. Possono essere usate 

singolarmente o in griglie magnetiche installate in tramogge, 

condotte o bocche di carico, garantendo copertura completa e 

facilità di pulizia. I filtri magnetici, con ingresso e uscita flangiati, 

sono destinati a condotte verticali a caduta e trattengono 

le particelle ferrose tramite nuclei ad alta intensità; la pulizia 

avviene manualmente. Candele, griglie e filtri sono indicati per 

materiali puliti, con bassa presenza di ferroso o come controllo 

finale, nei settori plastico, alimentare, chimico, ceramico e nella 

filtrazione di liquidi.

 Candele, Griglie e Filtrazione Magnetica
Magnetic Candle, Grills and Filter – CM 
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Products Scopri come funzionano 
scannerizzando il QR code
Find out how they work by 

scanning the QR code

Compatta, efficace,

subito installata.

Prestazioni magnetiche elevate 

per applicazioni critiche.

Compact, effective, 

instantly installed.

High magnetic performance 

for critical applications.



Assistance 

The relationship does not end with the delivery of the machine: 

Malaman CTC continues to support his Customer even — 

and especially — beyond the warranty period, providing 

consistent and reliable technical assistance over time. We 

offer a scheduled preventive maintenance service, with the 

possibility of intervention within 24 hours, designed to prevent 

faults, reduce downtime and ensure continuous production.

Our technical team, skilled and adaptable, is qualified to 

work on Malaman separators as well as on machines from 

other manufacturers, performing diagnostics, functional 

restorations, and process optimizations. We guarantee the 

constant availability of spare and wear parts, stocked in our 

warehouses or quickly sourced, including: Dielectric cylinders 

(also for non-Malaman machines), PVC or rubber belts, 

bearings, other spare parts upon request Fast and reliable 

support, backed by ready-to-use spare parts, is the key to 

ensuring continuous operation and consistently efficient 

separators.

Il rapporto non si esaurisce con la consegna del macchinario: 

Malaman CTC continua a supportare i propri Clienti anche 

— e soprattutto — oltre il periodo di garanzia, garantendo 

un’assistenza tecnica costante e affidabile nel tempo.

Offriamo un servizio di manutenzione programmata, con 

possibilità di intervento entro 24 ore, pensato per ridurre i fermi 

linea e garantire la continuità produttiva.ì Il nostro team tecnico, 

competente e flessibile, è in grado di operare su separatori 

Malaman e su macchine di altri costruttori, intervenendo su 

diagnosi, ripristini funzionali e ottimizzazioni di processo. 

Garantita la disponibilità costante di ricambi e componenti 

soggetti a usura, presso i nostri magazzini o reperibili in tempi 

rapidi, tra cui: Cilindri in vetroresina (anche per macchine non 

Malaman), Nastri in PVC o gomma, Cuscinetti, altri ricambi su 

richiesta. Un’assistenza tempestiva, supportata da ricambi 

prontamente disponibili, è la chiave per garantire continuità 

operativa e separatori sempre efficienti.
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prima - before

dopo - after

 Assistenza e Componentistiche d’Usura
Aftersales Service and Wearing Parts 
La consegna del macchinario rappresenta 

solo l’inizio di un supporto duraturo.

The delivery of the machine 

is just the beginning of long-term support.



MALAMAN CTC S.R.L. 

Via del Pavione, 14
25050 Paderno Franciacorta (BS) - Italy

Tel +39 030 6864871 
Mob. +39 328 1124903
Mob. +39 388 6238159

info@malamanctc.it 
commerciale@malamanctc.it
sales@malamanctc.com

Contacts 
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Dove siamo.
Where we are.





MALAMANCTC.COM


